发明内容

        本发明的目的提供一种利用轻烧白云石制备氢氧化镁的方法，其利用有机胺的水微溶性实现胺水分离，使胺能循环利用，有效降低了有机胺的使用成本。

        本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是：利用轻烧白云石制备氢氧化镁的方法，其特征在于首先将硝酸镁或氯化镁配制成0.1～4mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为10℃～100℃条件下反应0.5～2小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：

        1)胺的还原：将滤液A与轻烧白云石混合搅拌，在10℃～100℃条件反应0.5～2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B和滤渣B；

        2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C和滤液C，滤渣C经洗涤得生石膏，滤液C备用；

        3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D和滤渣D，滤液D为无机可溶性镁盐溶液，滤渣D丢弃；

        4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为10℃～100℃条件下反应0.5～2小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

        按上述方案，所述的轻烧白云石原料为含有氧化钙和氧化镁的混合物，氧化钙与镁元素的摩尔比在1.5～1∶1之间。

        按上述方案，所述的的无机可溶性镁盐溶液为摩尔浓度为0.1～4mol/L硝酸镁或氯化镁水溶液。其可由轻烧白云石原料制备。

        按上述方案，所述的有机胺在常压、10℃～100℃条件下为液体，在标准条件下，酸离解常数pKa＝10～11.5。 

        按上述方案，所述的有机胺为二正丁胺、二正戊胺、正己胺和二正己胺中的一种或任意几种的混合，有机胺的用量与轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2～2.4∶1。

        按上述方案，所述的浓硫酸用量为其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为

1-1.5∶2。

        本方法工艺简单，操作方便，价格低廉，可制备出高纯度，且易过滤的氢氧化镁。本方法制备的氢氧化镁可用于化工、环保、食品、医疗等多个领域。

        本发明所使用的原料硝酸镁或氯化镁作为初始原料用于启动工艺循环，并需要补充循环过程中氯离子或硝酸根离子的损耗。

        本发明所涉及的化学反应方程式如下：

        CaO·MgO+2R3NHX→CaX2+2R3N(可分液)+H2O+MgO

        CaX2+H2SO4→CaSO4↓+2HX

        MgO+2HX＝MgX2+H2O

MgX2+2R3N+2H2O→Mg(OH)2↓+2R3NHX
        其中X＝Cl-或NO3-，R＝H，烃基，但R不能全部为H或烃基。

        将本发明所得的氢氧化镁加热失水即可得高纯氧化镁。

        本发明所提供的氢氧化镁的制备方法与传统方法相比，具有以下优点：1)成本低，有机胺作为沉淀剂循环使用，同时胺循环量小，沉淀效率高，降低了生产原料成本；2)能耗低，胺与溶液可以通过分液的方法分离，避免了氨碱法中的蒸氨操作，同时也避免了氨挥发对环境的污染；3)操作费用低，该方法用有机胺沉淀氢氧化镁，使氢氧化镁在生成时吸附一定的有机胺，从而具有疏水特性，在过滤时，过滤速度非常快，过滤速度大于0.01L/s·m2，且易洗涤，降低了工艺的操作费用。

附图说明

        图1为本发明的制备氢氧化镁的工艺流程框图；

        图2为实施例1所得的氢氧化镁的扫描电镜图，图上显示氢氧化镁为片状，粒径分布均匀，在0.1-5μm之间。
