权利要求书

1.利用轻烧白云石制备氢氧化镁的方法，其特征在于首先将硝酸镁或氯化镁配制成

0.1～4mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为10℃～100℃条件下反应0.5～2小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是

    1)胺的还原：将滤液A与轻烧白云石混合搅拌，在10℃～100℃条件反应0.5～2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B和滤渣B；

2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C和滤液C，滤渣C经洗涤得生石膏，滤液C备用；

3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D和滤渣D，滤液D为无机可溶性镁盐溶液，滤渣D丢弃；

4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为10℃～100℃条件下反应0.5～2小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

2.按权利要求1所述的利用轻烧白云石制备氢氧化镁的方法，其特征在于所述的轻烧白云石原料为含有氧化钙和氧化镁的混合物，氧化钙与镁元素的摩尔比在1.5～1∶1之间。

 3.按权利要求1或2所述的利用轻烧白云石制备氢氧化镁的方法，其特征在于所述的的无机可溶性镁盐溶液为摩尔浓度为0.1～4mol/L硝酸镁或氯化镁水溶液。

4.按权利要求1或2所述的利用轻烧白云石制备氢氧化镁的方法，其特征在于所述的有机胺在常压、10℃～100℃条件下为液体，在标准条件下，酸离解常数pKa＝10～11.5。

5.按权利要求1或2所述的利用轻烧白云石制备氢氧化镁的方法，其特征在于所述的有机胺为二正丁胺、二正戊胺、正己胺和二正己胺中的一种或任意几种的混合，有机胺的用量与轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2～2.4∶1。

6.按权利要求1或2所述的利用轻烧白云石制备氢氧化镁的方法，其特征在于所述的浓硫酸用量为其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1-1.5∶2。

