发明内容
本发明提供一种镁钙质中间包涂料，其含有65-85％的高钙镁砂、5-25％ 的低钙镁砂、1-5％的结合剂、1-5％的增塑剂和0.2-3％的硅微粉。            
其中，高钙镁砂中CaO占38-45％，MgO+CaO不低于94％，且其颗粒体积密度不低于3.10g/cm3。            
低钙镁砂中CaO占15-25％，MgO+CaO不低于94％，且其颗粒体积密度不低于3.10g/cm3。            
结合剂为三聚磷酸钠或六偏磷酸钠，结合剂是为了增加涂料的强度；增塑剂为粘土，可增加涂料的塑性，便于涂料的涂抹和喷涂。         
硅微粉为防水化剂不仅能降低氧化钙水化，还有减少加水量的作用，平  均粒径D50不大于140nm。            
另外，为达到高钙镁砂不水化的目的，本发明对该高钙镁砂预先进行过  表面处理以隔离空气，即将97.9％的高钙镁砂升温至150℃-210℃，加入1.5％  的氯化苯并三唑，表面处理数分钟，再加入0.6％的有机油。            
上述有机油为甲基硅油或乙基硅油。            
为了增加涂料的涂抹性，喷补附着率以及防爆裂，该镁钙质中间包涂料  还可含有0.2-2％的有机纤维。            
上述有机纤维为乙烯纤维或丙纶纤维。            
将合格的原料按比例称量混和均匀即可。            
本发明中所称百分比为重量百分比。            
本发明是生产、施工、解体方便，具有净化钢水，抗冲刷耐侵蚀，使用  寿命长的镁钙质涂料。            

